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Diverse

TASKI® swingo®1255B

Maszyna szorujaco-zbierajaca o zasilaniu bateryjnym

Numer SKU: 7516831

Dane techniczne

Najlepsza wydajnos¢

Opatentowany system IntelliFlow zapewnia kontrolowanie
zuzycia roztworu roboczego, co prowadzi do oszczednosci
wody i srodkéw chemicznych. Takie rozwigzanie, w
potaczeniu z 60L zbiornikiem, zwieksza wydajnosé maszyny
oraz zmniejsza ilos¢ napetnien zbiornika. Dwu osiowy system
kot, zapewnie duza zwrotnos¢ i tatwos$¢ manewrowania
urzadzeniem.

Doskonate rezultaty czyszczenia

Opatentowany system ruchomego utozenia szczotki
wzgledem podtogi zapewnie rownomierny nacisk na catej
szerokosci pracy. Dobre rezultaty czyszczenie bez wzgledu
na rodzaj i jakos¢ podtogi. Prowadzona na 3 kétkach V-
ksztattha ssawa zapewnia idealnie sucha podtoge. Specjalna
konstrukcja ssawy oraz rodzaj zastosowanych gum pozwalaja
zbierac takze wieksze zanieczyszczenia z podfogi np.
niedopatki papieroséw.

Prosta obstuga i utrzymanie

Oznaczone z6ttym kolorem punkty kontrolne zwiekszaja
zywotnos$¢ urzadzenia oraz do minimum ograniczaja problem
szkolenia nowego personelu. tatwo dostepne czesci
serwisowe czynia ta maszyne ekstremalnie prosta w

konserwacgji.

Odpornosc i trwatos¢
Zastosowanie zaawansowanych rozwigzan technicznych i
komponentéw o przedtuzonej trwatosci, znacznie wydtuza
zywotnos$¢ maszyny, redukujac koszty serwisowania i napraw
do minimum.

Wydajnos¢ teoretyczna 2475m2/h Wymiary (D x Sz x W) 1420x580x1170 mm

Szerokos$¢ pracy 55 cm Promien skretu 1,33 m

Szerokos$¢ ssawy 80 cm llo$¢ szczotek 2x28cm

Pojemnos¢ zbiornika ptynu czystego 60 L Nacisk szczotek 48 kg

Pojemnos¢ zbiornika ptynu brudnego 60 L Predkos¢ pracy 4,5 km/h

Zuzycie pradu 1000 W Dtugosé przewodu 3m

Napiecie 24V Poziom hatasu 58 dB(A)

Moc akumulatoréow 100-140 Ah/C5 Klasa bezpieczenstwa /1

Czas pracy akumulatoréw do4,5h* Certyfikaty CE/CB Test
cert./OVE/cETL

Waga maszyny gotowej do uzycia 260 kg

* w zaleznos$ci od warunkéw pracy

Okres gwarancji: 12 miesiecy



