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Diverse

TASKI® swingo® 350E

Maszyna szorujaco-zbierajaca o zasilaniu elektrycznym

Wszechstronnos¢

Stosowanie maszyny TASKI swingo 350 gwarantuje
osiagniecie doskonatych efektéw czyszczenia nawet w
trudnodostepnych miejscach. Mozliwe jest to dzieki matym
rozmiarom maszyny oraz mozliwosci przetozenia rekojesci do
tytu. Takie rozwiazania sprawiaja, Zze maszyna jest tatwa w
prowadzeniu co pozwala z tatwoscia omija¢ rézne przeszkody
np. regaty. Usytuowanie szczotki walcowej umozliwia
wyczyszczenie trudnodostepnych miejsc z krawedziami przy
Scianach, jak i naroznikéw. Umieszczona przed szczotka
Sciagaczka, pozwala na prace maszyny zaréwno w przod, jak
i do tytu.

Skuteczne czyszczenie i osuszanie

W poréwnaniu z recznymi metodami czyszczenia, stosowanie
maszyny TASKI swingo 350 zapewnia czysta powierzchnie
oraz estetyczny wyglad podtogi. Osiagniecie takich efektow
czyszczenia mozliwe jest dzieki maksymalnej akgji
CzyszCzacej maszyny oraz innowacyjnej ssawie w ksztatcie
litery V. taki ksztatt ssawy gwarantuje wysoki poziom
Numer SKU: 7518528 osuszania powierzchni, nawet w przypadku podtég
,<trudnych”, takich jak: podtogi o nieréwnej powierzchni.

Bezpieczenstwo i prosta obstuga

TASKI swingo 350 dzieki doskonatym efektom osuszania podtég redukuje ryzyko poslizgniecia sie pieszych
na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego tez, maszyna ta jest doskonatym rozwigzaniem do czyszczenia
podtég w miejscach/obiektach o wysokim natezeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy.
Ergonomiczny ksztatt (przystosowany do naturalnego utozenia dtoni) i regulacja wysokosci rekojesci z
zabezpieczeniem dtoni, umozliwia

Niezawodnos¢ i trwato$c
Urzadzenie jest bardzo solidne oraz trwate i bardzo dobrze radzi sobie z ciezkimi zabrudzeniami, czyniac ja
jedna z najbardziej niezawodnych maszyn na rynku

Dane techniczne

Wydajnos¢ teoretyczna 1140m2/h Ciezar maszyny gotowej do pracy 46 kg
Szerokos$¢ pracy 38 cm Wymiary (D x Sz x W) 79 x 45 x 43 cm
Szerokos$¢ ssawy 53 cm Typ szczotki szczotka walcowa
Pojemnos$¢ zbiornika czystego ptynu 10L Nacisk szczotki max. 22 kg
Pojemnos¢ zbiornika brudnego ptynu 10L Dtugos¢ przewodu prostownika 25m
Napiecie 220-240V / 50-60 Hz Klasa bezpieczenstwa I

Certyfikaty CE/CB Test

Okres gwarancji: T2 miesiecy



