Cluima

Suma Tera

Preparat do maszynowego mycia naczyn przeznaczony do wody o sredniej
i wysokiej twardosci.

Diversey

for a cleaner, healthier future

L56
Suma Tera L56 to wysoce skoncentrowany, alkaliczny, ptynny preparat myjacy

przeznaczony do maszynowego mycia naczyn do wszystkich rodzajow zmywa-
rek przemystowych. Preparat doskonale usuwa zabrudzenia w warunkach wody

o srednim i wysokim stopniu twardosci.

Suma Tera L56 w swoim sktadzie zawiera alkalia zapewniajgce efektywne usuwa-
nie zabrudzen ttuszczowych, zwigzki kompleksujace oraz inhibitory korozji, ktére
zapobiegajg osadzaniu sie kamienia na powierzchniach.

Cechy
doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, szczegdlnie skuteczny
w usuwaniu zabrudzen ttuszczowych i zaschnietych resztek zywnosci;
» ekonomiczny w uzyciu dzieki skoncentrowanej formule;
* specjalne skfadniki zapobiegajg osadzaniu sie kamienia na mytych naczyniach;

Wiasciwosci

Postac: przezroczysta ciecz
pH (1% roztwdr, 20°C): 12,0- 13,0
Gestosc, 20°C: ok. 1,28 g/cm?®

Powyzsze wiasciwosci reprezentujg wartosci typowe dla tego preparatu i moga
ulec zmianie. Nie nalezy ich traktowac jako specyfikacji preparatu.

Sposob uzycia
Produkt dostepny w opakowaniu: kanister 20L.

Suma Tera L56 jest dozowana przez automatyczne systemy dozujgce firmy
Diversey. Preparat posiada doskonate wtasciwosci myjgce w warunkach wody
o srednim i wysokim stopniu twardosci.

Produkt nalezy stosowa¢ w stezeniu 1,5 - 3 ml/l w temperaturze 55 - 65°C w zale-
znosci od stopnia zabrudzenia mytych naczyn. Juz 1,5 ml/l, bedzie zapobiegat
powstawaniu wapiennych osadéw w wodzie zawierajgcej do 150 ppm CaCOs.
Przed pierwszym zastosowaniem preparatu Suma Tera L56 nalezy przeptukac
pompki dozujgce oraz przewody, aby zapobiec krystalizacji detergentu po wymie-
szaniu sie z innym produktem.

Uwaga: Produkt Suma Tera L56 jest bezpieczny dla wiekszosci materiatow,

z ktérych wykonane sg naczynia uzywane w kuchniach profesjonalnych.

Produktu NIE stosowac do mycia naczyn wykonanych z materiatéw wrazliwych na
dziatanie alkaliéw, takich jak: miedz, mosigdz, aluminium oraz guma.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Doktadny sposob
uzycia preparatu, dostosowany do Panstwa potrzeb, okresli nasz przedstawiciel
handlowy.




Suma Tera

Postepowanie z odpadami

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie nierozcienczonego produktu do sciekéw, wod powierzchniowych i wod gruntowych.
Preparat zuzy¢ w catosci. Niewielkie ilosci niewykorzystanego produktu rozcienczy¢ woda do stezenia najwyzej 1%,
odprowadza¢ do kanalizacji. Wieksze ilosci stezonego preparatu przekazywaé do utylizacji specjalistycznej firmie.
Oproéznione opakowania przeptukaé dwukrotnie woda i przeznaczy¢ do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynowaé w pozycji pionowej, wylgcznie w oryginalnych, szczelnych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywaé ponizej 6°C i w wysokich tempera-
turach. Przechowywac z dala od zrddet ciepta, nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okres trwatosci
24 miesigce od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Srodki ostroznosci

Dodatkowe informacje odnosnie srodkéw ostroznosci wymaganych przy pracy z preparatem Suma Tera L56, ubo-
cznych skutkdéw stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postepowania z odpadami produktu
i opakowaniem znajdujg sie w karcie charakterystyki.
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