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Suma Nova Pur-Eco L6
Preparat do maszynowego mycia naczyn, do sredniej i twardej wody.

L6
Suma Nova Pur-Eco L6 jest ptynnym, skoncentrowanym preparatem do maszy-

nowego mycia naczyn, w wodzie o $redniej i wysokiej twardosci. Skutecznie usu-
wa wszelkie zanieczyszczenia z mytych powierzchni, réowniez zaschniete lub sil-
nie przywarte.

Suma Nova Pur-Eco L6 zwiera zwigzki wigzace jony twardosci wody, ktére wspo-
magaja proces mycia i zapobiegajq ich osadzaniu sie na mytych powierzchniach,
dzieki czemu preparat nadaje sie do wody o wysokiej twardo$ci, jak rowniez

w przypadku duzych wahan twardosci wody uzywanej do mycia.

Suma Nova Pur-Eco L6 to produkt odpowiedni do stosowania zaréwno w zmy-
warkach jedno-, jak i wielokomorowych.

Cechy

» skuteczny w wodzie o $redniej i wysokiej twardosci;

+ doskonale usuwa zabrudzenia, zwltaszcza ttuszczowe i zaschniete resztki zy-
wnosci;

+ zapobiega odkfadaniu sie osadéw wapiennych wewnatrz zmywarek;

* polecany do stosowania w zmywarkach jedno- i wielokomorowych;

» produkt przyjazny srodowisku, pozytywnie zaopiniowany zgodnie z wytyczny-
mi odnos$nie ekologicznych produktéw - Nordic Ecolabel (SWAN);

Wiasciwosci

Postac: przezroczysta ciecz
Gestos¢ w 20°C: ok. 1,27 g/cm?
pH (koncentrat, w 20°C): >12,5

Powyzsze wtasciwosci reprezentujg wartosci typowe dla tego preparatu i moga
ulec zmianie. Nie nalezy ich traktowac jako specyfikacji produktu.

Sposob uzycia
Produkt dostepny w opakowaniach: karton 10 L (tzw. Safepack).

Suma Nova Pur-Eco L6 nalezy dozowac poprzez automatyczne systemy dozu-
jace w stezeniu: 1,27 - 5,08 g / litr (1 - 4 ml / litr), przy stosowaniu wody twardej.
Poziom dozowanego preparatu uzalezniony jest od rodzaju i stopnia zabrudzen.
Automatyczne utrzymywanie stezenia na wtasciwym poziomie zapewniajg syste-
my dozujace firmy Diversey.

Aby zapobiegac¢ tworzeniu sie osadéw wapiennych, nalezy przy twardosci wody
135 ppm CaCQOg3, stosowaé dozowanie na poziomie 2 ml/l.

Przed pierwszym zastosowaniem preparatu Suma Nova Pur-Eco L6, nalezy wy-
ptuka¢ pompki dozujace oraz przewody, aby zapobiec krystalizacji detergentu po
wymieszaniu sie z innym produktem.

Uwaga: Preparat Suma Nova Pur-Eco L6 jest bezpieczny dla wiekszosci mate-
riatéw, z ktérych sg wykonane naczynia uzywane w kuchniach profesjonalnych.
Produktu NIE stosowa¢ do mycia naczyn wykonanych materiatéw wrazliwych na
dziatanie alkaliéw, np: miedz, mosigdz, aluminium, guma.




Suma Nova Pur-Eco L6

Sposob uzycia - c.d.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Doktadny sposob uzycia preparatu, dostosowa-
ny do Panstwa potrzeb, okresli nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie
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Postepowanie z odpadami

Zapobiega¢ przedostawaniu sie nierozcienczonego produktu do sciekéw, wod powierzchniowych i wéd grunto-
wych. Preparat zuzy¢ w catosci. Niewielkie ilosci niewykorzystanego produktu rozcienczy¢ woda do stezenia
najwyzej 1%, odprowadza¢ do kanalizacji. Wieksze ilosci stezonego preparatu przekazywac¢ do utylizacji specja-
listycznej firmie.

Opréznione opakowania przeptuka¢ dwukrotnie wodg i przeznaczy¢ do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynowaé w pozycji pionowej, wytgcznie w oryginalnych, szczelnych i wtadciwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywac¢ ponizej 5°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywac z dala od zrdédet ciepta, nie wystawiaé na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Okres trwatosci
2 lata od daty produkciji (data produkcji na opakowaniu).

Srodki ostroznosci

Po uzyciu sptukac i wysuszy¢ rece. W przypadku dtugotrwatego kontaktu z preparatem moze by¢ konieczna
ochrona skéry. Dodatkowe informacje odnosnie srodkéw ostroznosci wymaganych przy pracy z preparatem
Suma Nova Pur-Eco L6, ubocznych skutkéw stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego
postepowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdujg sie w karcie charakterystyki.
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